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PROFESSIONAL LINE

Aspirador de polvo y líquido

Windy 265 IF

Windy 265 PF

Windy 265 PF

• 2 motores de alta eficiencia • Sistema de aspiración con 
enfriamiento by-pass • Sistema de limpieza de filtro • Depósito 
en plástico (PP) • Dispositivo de corriente anti-estática • Carro 
anti golpes. • Flotador para líquidos. • Filtro de paño. • Cable de 
alimentación 7,5 m • Ruedas sin marca. • Accesorios Ø 40.
• Soporte para accesorios.

Windy 265 IF

• 2 motores de alta eficiencia • Sistema de 
aspiración con enfriamiento by-pass • Sistema de 
limpieza de filtro • Depósito en inox • Dispositivo 
de corriente anti-estática • Carro anti golpes. • 
Flotador para líquidos • Filtro de paño • Cable 
de alimentación 7,5 m • Ruedas sin marca • 
Accesorios Ø 40 • Soporte para accesorios

Datos técnicos: Windy 265 PF Windy 265 IF

Código 8.239.0008 8.239.0001

N°motores - potencia (max) 2 - 2000 (2400) W 2 - 2000 (2400) W

Depresión columna mbar 22 kPa/2200 mm H2O 22 kPa/2200 mm H2O

Capacidad depósito l. 65 65

Caudal aire l/s 130 130

Tensión 220V-240V ~ 50-60Hz 220V-240V ~ 50-60Hz Vea el video en youtube:  

www.youtube.com/fasavideo


